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Art. 378250B 

Der verkürzte Radstand erleichtert das Bewegen des Bettes.

Art. 378250B 

I.C.U. Intensivbett Nach einer aufmerksamen 
ergonomischen Studie hat Malvestio 
S.P.A das VIVO Bett entwickelt, um die 
Arbeit des Pflegepersonals zu 
erleichtern und einen komfortablen und 
angemessenen "Pflege-Raum" für die 
PatientInnen zu schaffen. Das VIVO ist 

Bett für ein elektrisches 
Intensivstationen, mit einer 
Matratzenplattform mit 4 beweglichen 
Abschnitten und einer 
Höhenverstellung, die durch hoch 
belastbare Teleskopsäulen erfolgt.  Die 
Matratzenplattform des Bettes verfügt 
über eine patentierte INNOVATIVE 
Bewegung, das PAS (PatientInnen 
Anti Rutsch) SYSTEM, das den 
Patienten zum Fußende des Bettes hin 
versetzt.  Das Fußteil ist mit einem 
integrierten Multifunktions-touchscreen 
ausgestattet, der die Einstellungen der 
Matratzenplattform, das Aufblassystem 
der Luftmatratze VIMAT und das 
Patientengewicht über das 
WIEGESYSTEM VIWEIGHT steuert. Die 
Luftmatratze wird durch einen im 
Fußbrett integrierten Kompressor mit 
Luft versorgt, was die 
Reinigungsarbeiten erleichtert und die 
Gesamtabmessungen der 
Matratzenzuführungsleitungen reduziert. 
Durch die seitliche Neigung kann 
eine Rotationtherapie für die 
PatientInnen mit pulmonalen 
Komplikationen programmiert werden. 
Alle Bedienelemente sind ergonomisch 
angeordnet und durch sofort 
verständliche Symbole sowohl für das 
medizinische Personal als auch für 
unsere PatientInnen gekennzeichnet.  

Art. 378250B Art. 378250B 

Das innovative PAS-SYSTEM 
kompensiert den Druck
des Patienten auf das Fußende des 
Bettes während
der Verstellung der Rückenlehne.

Pflegeassistent

PatientInnen
ANTI
RUTSCH 
SYSTEM



Die Bedienkonsole also der 
TOUCH SCREEN ist ergonomisch 
positioniert
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Personalisierte 
Einstellungen

Startseite

SteuerungSprachauswahl

VI MAT Luftmatratzen 
System

VI WEIGHT 
Wiegesystem

Rotationstherapie

Vor Beginn der Therapie führt das 
Bett einen TESTZYKLUS durch, um 
sicherzustellen, dass kein 
Gegenstand die automatische 
Einstellung behindert..

Programmierbare Rotationstherapie 

 TEST PROGRAMM
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Einstellungen 

15° -15°

68°
80°

55°

Herzbett

15° 15°

30°

Seitliche Neigung Automatische Stop der Rückenlehne bei 30° (programmierbar) 

Trendelenburg Lagerung Umgekehrte Trendelenburg Lagerung

82 cmcm
48 cm

Maximale Höhe
Minimale Höhe

Leicht abnehmbares Kopf- und Fußteil. 

Funktionalität 

Hohe Seitenteile (45 
cm von der 
Matratzenplattform 
entfernt) mit 
entsprechenden 
Dämpfern zum 
Absenken. Integrierte 
Bedienelemente mit 
intuitiven Symbolen.

CPR und 
Pedalsteuerung auf 
beiden Seiten.

23 cm

13 cm

Höhe des Fahrgestells. 150-mm-antistatische 
Räder. Alarm für 
nicht gebremste Räder.

23 cm motorisierte 
Bett-verkürzung / -
verlängerung. 

Trittbrett mit inte-
griertem Kompressor 
und Touchscreen-
Steuerkonsole.



VI MAT SYSTEM
Luftmatratze (konstanter und abwechselnd niedriger dinamischer Druck)
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Strahlungstransparenz

96 cm18 cm

42
 c

m

Strahlungstransparenz

VI•MAT SYSTEM

Bessere Verteilung des 
KörpergewichtsBetter distribution of body weight
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Verlängerung

antimikrobieller 
Schutz

Höhe der 
Zellen 18cm

1 2 3

Zellen für konstanten und 
abwechselnd niedrigen 
dinamischen Druck
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Zellen mit 
mikroperforationen für 
niedrigen konstanten 
Druck
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Längszelle für die 
posturale 
Rehabilitation celda 
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Das VIVO-Bett bietet einen großen Bereich der Strahlentransparenz für 
fluoroskopische Untersuchungen und die Verwendung der gängigsten C-Bogen 
Röntgengeräte. Die Rückenlehne kann mit einem Röntgenkassettenhalter für 
Brust-Röntgenuntersuchungen ausgestattet werden, ohne den Patienten zu 
bewegen und in jedem beliebigen Winkel der Rückenlehne.

Wiegesystem 3 Drucksensoren Rückenlehnenverstellung

Flüssigkeitbeständig
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Art. 313840 Statische Anti Dekubitus Matratze für das VIVO Intensivbett
Art. 313849 Ersatzbezug für die Statische Matratze

Art. 313850 Dual-Modus (Wechsel/Kontinuierliche) Niederdruck Luftmatratze

Art. 313859 Ersatzbezug für die Niederdruck Luftmatratze

Art. 313122 Monitorhalterung für das Kopfteil

Art. 313547 Ersatzfussteil mit Kompressor

Art. 313548 Ersatzfussteil ohne Kompressor

Art. 346002 PatientInnen Hebestange mit Dreieck

Art. 346007 Infusionständer mit 4 Haken

Art. 313546 

Röntgenkassettenhalterung
.

Art. 313810 

Versenkbare O2 Flaschen 
Halterung.

Art. 313815 

Ablage für einen Monitor.

Zubehör

 mit VIMAT-Matratze

Bett 378200 378250
mit VIWEIGHT-Wiegesystem

378200B 378250B

Konfiguration des Bettes

 Technisches Datenblatt

Äußere Abmessungen
cm 219/242 x 108

Verkürzung der Matratzenplattform
cm 23

Abmessungen der Matratzenplattform: cm 221 x 91, geeignet für Matratzen mit einer Dicke von bis zu 23 cm (gemäß der 
Norm UNI CEI EN 60601-2-52)

Höhe der Matratzenplattform
min. cm 48, max cm 82

Höhe der Seitenteile (über der Matratzenplattform)
cm 45

Trendeleburg und umgekehrte Trendelenburg Lagerung
+15° / -15°

Winkel der Rückenlehne 0° - 68°

Winkel im Kniebereich

0° - 25° 
(Winkel erhöhung gegenüber der Neigung des 
Mittelteils)

Winkel der Beinauflage 0° - 55° (gegenüber dem Winkel im Kniebereich)

ISeitlicher Neigungswinkel
+15° / -15°

Sichere Arbeitslast
260 kg

Schutzklasse
IPX4

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN: Leistung: 230 V 50/60 HZ transformiert in 24 V; SCHÜKO-Stecker. 
Maximale Leistungsaufnahme: 750 VA; Isolationsklasse: I - TYP: B. Das Bett ist vollständig kupferüberbrückt und hat 
einen Äquipotential-Stecker.

Medizinprodukt der Klasse I in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 93/42/EWG, geändert durch 
2007/47/EG

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, alle als notwendig erachteten technischen und/oder ästhetischen Änderungen 
an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 

VI WEIGHT SYSTEM 
Wiegesystem

Gewichtsalarm Bettausstiegsalarm Alarm/Unruhiger 
Patient

GewichtsalaramGewichtshistorie/Grafik



Das Unternehmen behält sich das Recht vor, alle als notwendig 
erachteten technischen und/oder ästhetischen Änderungen an seinen 
Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 
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